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B01:1比例: 版次:

页次:单位:

客户型号或物料编码

mm

视角:

批准:

设计:

审核:

缩水:

包装 更改内容 批准

▲.产品符合ROHS

其余详见规格书

▲.插拔寿命500次

   技术要求

▲.插入力31.2N max，拔出力9.0N min

▲.包装：TRAY。

BF0HMFQ41192A

XS-0118
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 TOP LAYER
DESCRIPTION

TIN-LEAD

IMMERSION TIN

IMMERSION SILVER

COPPER

GOLD

DRILLED HOLE
 DIAMETER

0.81-0.86(0.85 DRILL)

0.81-0.86(0.85 DRILL)

0.81-0.86(0.85 DRILL)

0.81-0.86(0.85 DRILL)

0.81-0.86(0.85 DRILL)

 COPPER
THICKNESS

0.025-0.050

0.025-0.050

0.025-0.050

0.025-0.050

0.025-0.050

 TIN-LEAD
THICKNESS

0.005-0.015

--

--

--

--

 NICKEL
THICKNESS

--

--

--

--

0.003-0.007

  GOLD
THICKNESS

FLASH UP TO 0.0002

--

--

--

--

 TIN
THICKNESS

0.9-1.5um

--

--

--

--

 SLIVER
THICKNESS

--

--

--

--

0.15-0.65um

FINISHED HOLE

DIAMETER(DIM"A")

0.65-0.80

0.70-0.80

0.70-0.80

0.70-0.80

0.69-0.80

TABLE I  PLATED THROUGH-HOLE REQUIREMENTS

POS 4 POS 1

POS 3 POS 2

Ø2.10+0.05
-0 -C-

0.1 A C

SEE TABLE I

NOMINAL
CONNECTOR
 OUTLINE

OPPOSITE SURFCE
-A-

DIM"A"

符合RoHS物料声明专用章

/

B0 更改镀金厚度 19.12.17谢从方

▲表面处理

1.端子:铜合金, 底层镀镍,接触区表面镀金，

 镀锡区域镀雾锡.

2.塑件材料: PA66。阻燃UL94V-0。

▲电气性能

1.接触电阻≤1.0mΩ

2.额度电流:20A/PIN

3.绝缘电阻：10000 MΩ（min）
4.耐电压：1500V rms
▲工作温度及湿度：-55°C--105°C/5--85%R.H

▲存储温度及湿度：-40°C--70°C/5--95%R.H


